DU-RM.0003.3.2021 Czeladz, 26.03.2021 r.

Sz.P.

Monika Pawlik
Radna Rady Miejskiej
w Czeladzi

W uzupetnieniu odpowiedzi na Pani interpelacjg z dnia 26.02.2021r. informuje, iz wykonawca
zadania pn. ,Przebudowa ul. Spacerowej w Czeladzi wraz z infrastrukturg techniczng” — Firma
DROGOMAX po przeprowadzeniu wizji w terenie nie stwierdzita, aby oznakowanie poziome
piktograméw na $ciezce rowerowej i chodniku na ul. Spacerowej wykazywalo sig¢ nieodpowiednig
szorstkoscig oraz brakiem wiasciwosci antyposlizgowych. Dodatkowo wykonawca przediozyt aktualng
Aprobate Techniczng oraz Krajowag Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych na wykonane oznakowanie
poziome.

W zataczeniu przekazuje kserokopie pisma z dnia 17.03.2021 r. otrzymanego od wykonawczy.

Otrzymuja:

1. adresat
2. ala



Bytom; 17.03.2021r.

GOMAX Sp.z 0.0

pRrO

Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej
ul. Elizy Orzeszkowej 12

41 - 253 Czelad?

dot: Przebudowa ul. Spacerowej wraz z infrastrukturg techniczng w Czeladzi

W zwigzku z pismem WI /540/2021 z dnig 02.03.2021 r o nieodpowiedniej szorstkosci
oraz hraku wtagciwosci antyposlizgowych piktograméw na $ciezce rowerowej i chodniku ha ulicy
Spacerowej w Czeladzi oraz przeprowadzeniu wizji w terenie informuje o bezpodstawnosci
Paristwa Zgdania.

Oznakowanie poziome zostato wykonane:profesjonalnymi farbami drogowymi,
charakteryzujacymi sie m. in. debrymi wiasciwosciami antyposlizgowymi, potwierdzonymi
aprobatg techniczng i badaniami laboratoryjnymi (aprobata techniczna w-zatgczeniu). Uzycie farb
najwyiszej jakasci, zawierajacych w swoeim sktadzie materiaty uszorstniajgce w iloseiach
gwarantujgeych otrzymanie odpowiedniej szorstkosci wykonanego oznakowania. Potwierdzone
jest tow Aprobacie Techniczne] oraz Krajowej Deklaracji Wtasciwosei Uzytkowych ( w zalgczeniu)
Ponadto podczas wizji nie stwierdzono, aby oznakowanie poziome piktogramdw wykazywato sie
nieodpowiednig szorstkoscig oraz brakiem whasciwosci antyposlizgowych. Tym samym tiie ma
zadnych podstaw, aby twierdzic, ze oznakowanie zagraza bézpieczerstwu oséb korzystajgcych z
infrastruktury drogowej.

Nalezy zwrdcié¢ uwage na fakt, iz zgtoszenie wady ozhakowania poziomego nastgpito w okresie
Zimowym, to jest w okresie, kiedy na chodnikach jest $lisko. Zalegajacy $hieg, topniejgey i
zaimarzajacy naprzemiennie powoduje $liskos¢ nawiefzchni, co przy nieodpowiednio
prowadzonym zimowym utrzymaniu doprowadza do §liskosci nawierzchni.

DROGOMAX SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSEIA
41-902 Bytom, of, Brzéziiska nr 79a
KIP 6452542808 REGON 361370800 KRS 0000555605
TEL. 796 288 588  wwwizdrogomax.pl




Ponadto stwierdzenie o nieodpowiedniej szorstkosci i braku whasciwosci
antypoélizgowych nie zostato poparte zadnymi badaniami, a jedynie odczuciem Radnej. Na te]
podstawie w: zaden sposdb hie mozna stwierdzi¢, e oznakowanie nie posigda odpowiedniej
szorstkosci.

Z powazaniem

ROGOMAX sp

kie GOy, ul, Iagorsko 133
42- ﬁamomo\.vs AR

b
PEtNN({)PMGCNII( FIRMY

Marian Aanlail

Zataczniki:

1 Atesty i deklaracje zgodnosci —4 szt

— — — T -Wﬁ

DROGOMAX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSEIA
41-902 Bytom, ul. Brzeziriska nr 793
NIP 6452542808  REGON 361370800 KRS 0000555605
TEL, 796 288588  wwaw.drogomax.pl




INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 Lo d|
tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 14 grudnia 2016 r.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr A'T/2006-03-1266/3

Na podstawie § 16 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1040), po przeprowadzeniu postgpowania
aprobacyjnego, ktérego wnioskodawca jest producent o nazwie:

KONTUR Sp. z o.0.

7 siedziba; Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynow

Instytut Badawczy Drég i Mostow

stwierdza pozytywna oceng techniczng i przydatno$é wyrobu budowlanego:

Farby rozpuszezalnikowe do poziomego oznakowania drég
i nazwie handlowe;j:
Farba rozpuszczalnikowa Kontar

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej, w zakresie stosowania
1 przeznaczenia oraz przy spetnieniu warunkéw podanych w niniejszej Aprobacie Technicznej
IBDiM.

Instytut Badawczy Drég i Mostow, dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje
obowiazujacy system 1 oceny zgodnoSei.

prof. dr hab. |inz. Leszek Rafalski

Data wydania Aprobaty Technicznej: 06 stycznia 2011 r.
Data utraty wazno$ci Aprobaty Technicznej: 06 stycznia 2021 r.

Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2006-03-1266/3 zawiera stron 14. Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2006-03-1266/3 zmienia Aprobate Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-1266/2.
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1  PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY

Aprobata Techniczna jest udzielana na podstawie:
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 1. poz. 883),
zwanej dale) ,ustawg”,

= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity Dz. U. z20141.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1  Nazwa techniczna i nazwa handlowa
Na podstawie § 5 ust. | Instytut Badawezy Drdg i Mostow okreslit nastgpujgcq nazwe techniczng
1 nazwe handlowg wyrobu budowlanego:

nazwe techniczng: Farby rozpuszezalnikowe do poziomego oznakowania drog
nazwe handlowa: Farba rozpuszezalnikowa KONTUR
wyrobu budowlanego, zwanego dalej: farbg KONTUR

2.2 Olureslenie i adres wnioskodawcy

Wnioskodawcg jest producent o nazwie: KONTUR Sp. z 0.0. z siedzibg: Kolonia Komarno 32,
21-543 Konstantynow

2.3 Miejsce produkeji wyrobu budowlanego

Wyrob jest produkowany w:
- IKONTUR Sp. 7 0.0., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynow,
- Woskrzenice Duze 132, 21-500 Biala Podlaska.

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Farba KONTUR. stosowana jest do cienkowarstwowego poziomego oznakowania drog.

Farba KONTUR wystepuje pieciu kolorach: biatym, zottym, czerwonym, niebieskim i czarmym.
Farba KONTUR jest zawiesing pigmentdw, wypetniaczy i srodkdow pomocniczych w roztworze
zywicy syntelyczne] w rozpuszcezalnikach organicznych. Farba KONTUR jest wyrobem
szybkoschngeym, dobrze przyczepnym do podioza, riie pekajacym, dobrze kryjacym, o wysokiej
biatosci 1 odpornodci na $cieranie, o dobrych wiasnodciach antyposlizgowych, odpornym na
dziatanie wody i solanki.

Dobrg widoczno$¢ w nocy zapewniajg mikrokulki szklane, ktdrymi oznakowanie jest posypywane
po naniesieniu farby na znakowang nawierzchnig.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI STOSOWANIA ~ WYROBU
BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI UZYTKOWANIA I MONTAZU

3.1 Przeznaczenie

Farba KONTUR jest przeznaczona w inzynierii komunikacyjnej do wykonywania wszystkich
rodzajéw cienkowarstwowych poziomych oznakowan drog, placéw, parkingdw 1 innych
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nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwa scieralng asfaltowg Ilub z betonu
cementowego.

Farby KONTUR kolor zétty, czerwony i niebieski sg przeznaczone do wykonywania niektorych
oznakowan poziomych takich jak: przejscia dla pieszych, $ciezki rowerowe i specjalne
oznakowania w strefach powolnego ruchu pojazdéw i pieszych oraz do wykonywania oznakowan
tymczasowych. Farba KONTUR w kolorze czamym stuzy do maskowania oznakowan przy
Zmianie organizacji ruchu.

Farba KONTUR moze by¢ stosowana do wykonywania oznakowan poziomych na drogach
miejskich i zamiejskich. Farba KONTUR pizeznaczona jest do wykonywania kazdego rodzaju
oznakowania poziomego zgodnego z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszezania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drog i Mostéw stwierdza przydatnosé
wyrobu budowlanego o nazwie Farby rozpuszczalnikowe do poziomego oznakowania drég do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1
w zakresie:

— drég publicznych bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.),

— drég wewnetrznych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 tekst jednolity),

— znakdéw drogowych poziomych, w rozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania

na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

3.3 Warunki stosowania

Farbe KONTUR nalezy aplikowaé na czyste i suche nawierzchnie, gdy temperatura powietrza
i nawierzchni miesci si¢ w zakresie od 5°C do 35°C a wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie przekracza
80 %. Rozcienczanie farby zaleca sie wykonywaé rozcienczalnikiem KONSOL V
w zaleznosci od temperatury powietrza. Przy wykonywaniu oznakowania w temperaturze otoczenia
nizszej od 10°C, nalezy doda¢ 2 % (v/v) rozcieficzalnika. Przy temperaturze powyzej 10°C nie zaleca
sie¢ wykonywaé oznakowania farbg rozcieficzona.

Przejezdnosé uzyskuje sie po ok. 20 minutach od aplikacji w temperaturze 20°C. W zaleznosci od
warunkéw pogodowych i wlasnodei podioza czas schniecia moze by¢ krotszy lub diuzszy.
Nakladanie farby powinno byé maszynowe przy uzyciu malowarki o natrysku pneumatycznym lub
hydrodynamicznym. Farbe KONTUR mozna rozkladaé rowniez recznie.
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W celu uzyskania odblaskowoscl oznakowania poziomego wykonanego farbg KONTUR, nalezy w
czasie nie dhuzszym niz 5 s po wymalowaniu posypaé oznakowanie kulkami szklanymi o granulacji
100-600, 125-630 lub 125-600 (z mozliwoscig r6znego rodzaju obrébki powierzchniowe] np. 100-
600 H (1); 125-630 H (T) 125-600 H 3 DH) w ilosci od 0,20 kg/m? do 0,40 kg/m* w zaleznosci od
ilodci uzytej farby. Zalecana grubosé powloki na mokro powinna wynosié¢ co najmniej 350 pm, co
wigze si¢ z zuzyciem materiatu w ilodei 0,56 kg/m?.

Podezas wykonywania poziomych oznakowan drég farbg KONTUR nalezy przestrzegad
szczegotowych zalecen producenta. -

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla
poszczegdlnych rodzajow budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy vzyskaé zgode
na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okredlonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. (Dz. U.z 2013 1. poz. 1409, z p6zn. zm.)

4 WLASCIWOSCI UZYTKOWE [ TECHNICZE WYROBU BUDOWLANEGO

Wiadeiwoscel uzytkowe 1 techniczne wyrobu budowlanego przedstawiono w tablicy 1.
Punkty narozne obszaréw chromatycznodcei przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 1

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
Badania laboratoryjne
Gestosé: B - |
- barwa biala od 1,55 do 1,65
—  barwa z0Mta 3 od 1,55 do 1,65 . . )
" ’ ’ -ENISO 2811-1:2012
L - barwa czerwona glem od 1,55 do 1,65 BN-ENTSO 281, 1. 2010
~  barwa niebieska od 1,52 do 1,62
= N | od 1,55 do 1,65 —
Procedura badawcza
IBDiM
T eheal) _
2 | Lepkos¢ wg Krebsa KU od 82 do 88 Nr PB/TN-3/4:2013
S (ASTM D 562-81)
3 | Zawartosé spoiwa % (m/m) od 13 do 17 PN-EN 12802:2003
4 | Zawartos¢ sktadnmkow lotnych % (m/m) od 20 do 24 PN-EN ISO 3251:2008
S T Procedura badawoza
e et % (m/m) <8 IBDiM
mmmwee o | NePB/IN-3/6:2013
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Lp. Wilasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan wedlug
1 2 3 4 5
P o
Czas schnigcia warstwy o grubosci 1oced£1];?)]i3§/;1 aweza
6 |400 pm wtemp. 23°C £2°C min < 60 Nr PB/TN-3/7:2013
(bez sladéw na powloce) (ASTM D 771-89)
7 g:i‘iﬁ;ii%ﬁ‘;’fﬁ; na podiozu gladkim | oo, >30 PN-EN 1436+A1:2008
Wsp6lczynnik luminancji :
— barwa biata > 0,80
g | — barwaidha . = 0,50 PN-EN 1436+A1:2008
— barwa czerwona >0,10
— barwa niebieska > 0,05
— barwa czarna <0,05
, i - wg tablicy 2 : AT
9 | Wspoirzgdne chromatycznosci: x, y - rysunkow 1+ 4 PN-EN 1436+A1:2008
Badania drogowe
Wspolczynnik odblasku Ry,
oznakowania biatego:
0| - gi)a;ssl;jzg;‘;jgflgg?mi§) med bl > 150 PN-EN 1436+A1:2008
— klasa R2 (drogi o predkosci ~ 100
dopuszczalnej < 100 km/h) -
11 xiﬁféﬂigﬁzgk“ Re medn?lc!| 2150 PN-EN 1436+A1:2008
Wspbétczynnik luminancji w $wietle
rozproszonym Qp oznakowania bialego
(alternatywnie do [):
12 — klasa Q3 (drogi o predkosci med-m?Ix” > 130 PN-EN 1436+A1:2008
dopuszczalnej > 100 km/h?) -
— klasa Q2 (drogi o predkosci > 100
dopuszczalnej < 100 km/h) -
Wspotezynnik luminacji w $wietle
13 | altornatywnie - g)z,nakowma ZOHEEO | oo ? b PN-EN 1436+A1:2008
— klasa Q1 > 80
Wspétczynnik luminancji fB:
— barwa biata na nawierzchni > 0.30
14 asfaltowej (KlasaB2) - PN-EN 1436+A1:2008
— barwa biata na nawierzchni > 0.40
betonowej (klasa B3) -7
— barwa z6Ma (klasa B1) > 0,20
15 Wspohrzedne chromatycznosei x, y . wg tablicy 2 i PN-EN 1436+A1:2008

oznakowania biatego i z6ttego

rysunkoéw 112
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Lp. Wilasciwoscei Jednostki | Wymagania Metody badan wedlug
1 - 2 3 4 L
16 | Wskaznik szorstkosci SR SRT > 45 PN-EN 1436+A1:2008
| |oznakowania bialego i z6ltego )

17 Trwatos¢ LCPC oznakowania biatego i -6 NF P 98-61
20lego ) - SdAwil 1991

D Lepkos¢ oznaczona metods Krebsa z uzyciem mieszadta KU1-10
% Pomiary nalezy wykonaé na drodze po 12 miesigcach eksploatacii oznakowania bialego oraz po 6 miesigcach eksploatacji

oznakowania Z6ltego. Badania drogowe barwy z6ltej obowigzujg od 30.11.2016 1.
P lub o natgzeniu ruchu > 2500 pojazdow rzeczywistych Adobg/pas

Tablica 2

Punkt narozny nr I 2 3 4
I S 3 4 5 -
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335

y | 0355 0,305 0,325 0,375
" Oznakowanic z6lte, klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Ozna koweu{'i_e_;“:-é-itc, klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y | 0427 0,455 0,535 | 0,483
~ Oznakowanie czerwone x| 0,69 | 0530 | 0495 | 0,655
vy | 0310 0,300 0,345 | 0345 |
~Oznakowanie nicbieskie T 0,078 0,200 0,240 0,137
Ty |0 0,255 0,210 0,038
0,38
0,37 //\\
0,36 / >
0,35
y 0,34 - — ~ —
0,33 /
0,32 - /
0,31
R O — ; ey )
0,28 0,3 0,32 0,34 0,36
X

Rysunek 1 - Wspdhrzedne chromatycznosdei x, y — pole barwy biate;j.
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0,55
0,53 AN
0,51 / \
0,49 / \

y 0,47 // : \x ~——klasa Y1
0,45 : s =nklasa Y2
0,43 / e N /

0,39
0,37 ; . . .
0,35 0,4 0,45 0,5 0,55

Rysunek 2 - Wspétrzgdne chromatycznosci X, y — pole barwy z6tte;].

0,36

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

0,3

0,29
0,45

0,5

0,55

X

0,6

0,65

0,7

Rysunek 3 - Wspétrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy czerwone;j.
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0,3 1

IR
NS

0 4= e . . .
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Rysunek 4. Wspotrzgdne chromatycznosei x, y — pole barwy niebieskie.

5 OCENA ZGODNOSCI
5.1  Obowigzujgcy system oceny zgodnosci

Na podstawie § 5 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostéw wskazuje dla wyzej
wyniicnionego wyrobu budowlanego obowigzujgcy system 1 oceny zgodnoSci.

W systemic 1 oceny zgodnoSci producent moze wystawi¢ krajows deklaracje zgodnosci
z aprobaty techniczng po certyfikacji zgodnosci wyrobu przez akredytowang jednostke
cerlyfikujgca na podstawie:

a) zadania producenta:
- zakladowej kontroli produke;ji,
- uzupetnigjgeych badan probek pobranych w zaktadzie produkeyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym programem badania,
b) zadania akredytowanej jednostlki:
- wstgpnego badania typu,
wslgpnej inspekeji zaktadu produkeyjnego 1 zakiadowej kontroli produkeii,
- ciggtego nadzoru, oceny 1 akceptacji zakladowej kontroli produkeji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstgpne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu
potwicrdza wymagane wlasciwosei uzytkowe 1 techniczne.

Wstepne badanie typu obejmuje wykonanie nastgpujacych badan okreslonych w tablicy 1, ktore
dotyczg wymagania podstawowego: bezpieczenstwa uzytkowania:
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Badania wstepne typu laboratoryjne:

—  gestosci - tablica 1, Ip. 1

—  lepkosci wg Krebsa - tablica 1, Ip. 2

—  zawarto$ci spoiwa - tablica 1, Ip. 3

—  zawartodci skladnikéw lotnych - tablica 1, Ip. 4

—  zawartoéci weglowodordw aromatycznych - tablica 1, Ip. 5

—  czasu schniecia - tablica 1, Ip. 6

—  wskaznika szorstkosci SRT - tablica 1, Ip. 7

—  wspolczynnika luminancji 1 wspolrzednych chromatycznosci x, y - tablica 1, Ip.8 i 1p. 9

Badania wstepne typu drogowe:

—  wspdlezynnika odblasku Rr oznakowania poziomego - tablica 1, Ip. 10i1p. 11

—  wspdlczynnika luminancji w $wietle rozproszonym Qp lub wspétczynnika luminancji B
oznakowania poziomego - tablica 1, Ip. 12, Ip. 13 lub Ip. 14

—  wspohrzednych chromatyczno$ci x, y oznakowania poziomego - tablica 1, Ip. 15

—  wskaznika szorstkosci SRT oznakowania poziomego - tablica 1, Ip. 16

Badania wstgpne typu drogowe nalezy wykona¢ tylko dla oznakowania barwy biatej i zoltej.
Wstepne badanie typu nalezy wykonaé ponownie w sytuacji, gdy mozna poddaé w watpliwosé
wyniki uprzednio wykonanych badan, w szczegdlnoécei gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobow, zmiany surowcéw lub elementéw sktadowych, istotnych zmian w technologii produkcji
lub zmiany warunkdw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie zaktadu
produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejszg Aprobatg Techniczng, powinien byé produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkc;ji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢é i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyréb wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi wartosciami. System
zaktadowej kontroli produkcji powinien obejmowac:

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy

b) opis techniczny wyrobu

c) regularne kontrole i badania surowcow i materiatow

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu

e) oceng jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynikéw kontroli 1 badan

Regulama kontrola i badania surowcéw i materiatdéw oraz gotowego wyrobu powinny byé
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzi¢ wykaz tej dokumentacji, w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
zapisow. Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ aktualizowana w wypadku
wystapienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zaktadowej kontroli produkcji.
W procedurach lub w instrukcjach powinien zosta¢ udokumentowany sposdb:
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a) nadzoru nad dokumentami i Zapisami

b) Kkontroli i potwierdzania zgodnodei surowedw i materialow z ustalonymi wymaganiami

¢) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli 1 badan w trakcie
wytwarzania i gotowego wyrobu

d) nadzoru nad urzgdzeniami i maszynami produkeyjnymi

¢) nadzorunad wyposazeniem do kontroli i badan wyrobu z zachowaniem spéjnosci pomiarowe;

f) prowadzenia oceny zgodnosei wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej

g) postepowania z wyrobem niezgodnym

h) poslepowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
swowcow i materialow

1) prowadzenia dzialan korygujacych i zapobiegawczych

1) przeprowadzania audytéw wewnelrznych i przegladdw zarzadzania

k) szkolenia personelu

System zarzgdzania Jjakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za

system zakladowej kontroli produkeji, jezeli sg réwniez spetnione wymagania ninicjszej Aprobaty

Technicznej.

5.4 Badania gotowych wyrobéw

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania uzupelniajgce.

5.4.2  Badania bicezgce
Badania biezace obejmujg sprawdzenie w laboratorium:
— gestosei - tablica 1, Ip. 1
lepkosci wg Krebsa - tablica 1, Ip. 2
~ zawartosci spoiwa - tablica 1, Ip. 3
—  zawartosci skladnikéw lotnych - tablica 1, Ip. 4

5.4.3  Badanja uzupelniajgce
Badania uzupetniajgce obejmujg sprawdzenie w laboratorium:

- zawartodel weglowodordw aromatycznych - tablica 1, Ip. 5
— czasu schnigcia - tablica 1, Ip. 6

— wskaznika szorstkosci - tablica 1, Ip. 7

— wspolezynnika luminancji 3 - tablica [, Ip. 8

= wspOhzgdnych chromatycznodci x, y - tablica 1, Ip. 9

Badania uzupelniajace na drodze obejmujg sprawdzenie:

- wspdlezynnika odblasku Ry, - tablica 1, Ip. 101 1p. 11
~ wspolezynnika luminancji w swietle rozproszonym Qp lub wspobtezynnika luminancii p -
tablica 1, Ip. 12 i Ip. 13 lub Ip. 14
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—  wspohzednych chromatycznosci X, y - tablica 1, Ip. 15
— wskaznika szorstkosci SRT - tablica 1, Ip. 16
— trwatoécei wg LCPC - tablica 1, Ip. 17

5.5 Pobieranie prébek do badan

Probke do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z procedurg okreslong w systemie Zaktadowej Kontroli
Produkcji Producenta.

Jesli nie okreslono tego w ZKP, probke do badan biezagcych nalezy przygotowac pobierajac po
0,25 1 farby KONTUR z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 0,5 1 ze zbiornika po
zakonczeniu produkeji danej szarzy.

Probke do badan uzupehiajacych laboratoryjnych nalezy przygotowac pobierajac po 0,5 1 farby
KONTUR z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 2 x 1 litr ze zbiornika po
zakonczeniu produkcji danej szarzy.

Probke do badan wstepnych typu i do badan uzupehiajgcych na drodze nalezy przygotowad
pobierajac po 5 [ farby KONTUR z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 25 litréw ze
zbiornika po zakonczeniu produkcji danej szarzy.

5.6 Czestotliwo$¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej szarzy (partii) wyrobu zgodnie z planem
badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz raz na dzien
produkcji. Wielko$¢ szarzy (partii) wyrobu powinna zostac¢ okreslona w dokumentacji zakltadowej
kontroli produkcji.

Badania uzupelniajgce probek powinny byé wykonane w celu okresowej kontroli jakosci
produkcji, nie rzadziej niz raz na rok.

Pelne badania laboratoryjne farby nalezy przeprowadzié raz na 5 lat w laboratorium zewnetrznym.
Badania uzupeiajgce drogowe nalezy przeprowadzié co najmniej raz na 10 lat.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wyrdb nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBD1M, jezeli
wyniki wszystkich badan sa pozytywne.

6 KLASYFIKACJA WYNIKAJACA 7Z ODREBNYCH PRZEPISOW 1 POLSKICH
NORM

6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Ustug (PKWiU): 20.30.12.0

6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 3208 20 90

7 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGIT WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKLADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO
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7.1 Wytycane dotyczace techuologii wybwarzania

Wytwarzanie farby KONTUR polega na wymieszaniu sktadnikow stalych i cicklych w roztworze
zywicy akrylowej w rozpuszezalniku i przefiltrowaniu gotowej farby przed rozlewem do
opakowan handlowych.

7.2 Wytyezne dotyezgee pakowania, transportu i skladowania

Farbg KONTUR nalezy pakowaé zgodnie z PN-C-81400:1989 w opakowania uzgodnione
pomi¢dzy producentem i odbioreg zabezpieczajgce wyrdb w sposob wilasciwy 1 majgce wymiary
zgodne z systemem wymiarowym opakowan wg PN-0-79021:1989.

Farb¢ KONTUR nalezy transportowac zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego
materialéw  palnych, klasy 3 oraz szezegétowymi zaleceniami zawartymi w Karcie
Charakterystyki wyrobu sporzgdzone] przez producenta.

Farbg KONTUR przechowuje sie w zadaszonych magazynach, bez narazania na bezposrednie
naswictlenie stoncem w temperaturze od 5°C do 35°C.

Trwatos¢ farby skladowanej w warunkach okreslonych przez producenta wynosi 12 miesi¢ey w
oryginalnym, nic otwieranym opakowaniu.

1.3 Szczegolowy sposéb znakowania wyrobu budowlanego
Wyr6b nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
[nfrastrulctury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosei wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 ze zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dolgczyé informacje zawierajgca:
a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob
budowlany,
b) identyfikacjg¢ wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe techniczng, nazwe handlows, typ,
odmiang, gatunek, wedlug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok wydania ninicjszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z ktéra potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) masg nelto lub ilosé w opakowaniu,
) datg produkcji i okres przydatnosei do stosowania,
g) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosel wyrobu budowlanego.

[nformacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanic si¢ z nig

przez stosujgeego ten wyrdb.

8  WYKAZ DOKUMENTOW W YKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
APROBACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTOW 7 BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

W postgpowaniu aprobacyjnym wykorzystano:
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8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

Polskie Normy i inne:

a) PN-EN 1423:2012 Materialy do poziomego oznakowania drég - Materialy do
posypywania- PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég -
Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drog

b) PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowania drég - Wiasciwosci fizyczne

c) PN-EN 12802:2003 Materialy do poziomego oznakowania drog - Laboratoryjne metody
identyfikacji

d) PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 1: Metoda
piknometryczna

e) PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne - Oznaczanie substancji
nielotnych

f) PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

g) PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie i transport

h) PN-0-79021:1989 Opakowania - System wymiarowy

i) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TN-3/4:2013 Oznaczenie lepkosci metodg Krebsa

j) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TN-3/6:2013 Oznaczenie zawarto$ci weglowodoréw

aromatycznych
k) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TN-3/7:2013 Oznaczenie czasu schniecia

Sprawozdania z badan wyrobu budowlanego i inne:

a) Sprawozdanie z badan nr 106-1/16/IN3, Zaklad Technologii Nawierzchni, Pracownia
Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM, Warszawa 2016 r.

b) Sprawozdanie z badan nr 24/16/TN3, Zaktad Technologii Nawierzchni, Pracownia Chemii
i Ochrony Srodowiska IBDiM, Warszawa 2016

c) Sprawozdanie z badan nr 47-1/09/TN3, Zaklad Technologii Nawierzchni, Pracownia
Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM, Warszawa 2009

d) Sprawozdanie z badan nr 47-9/09/TN3, Zaktad Technologii Nawierzchni, Pracownia
Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM, Warszawa 2009

e) Opis techniczny wyrobu

f) Karty charakterystyki, wersja II, 14.04.2015 r.

POUCZENIE

Aprobata techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej jednostki
aprobujacej lub na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po
przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
ze zm.).

Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDIM nie stuzy odwolanie.
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Obrzymujy:

I Wnioskodawea o nazwie: KONTUR Sp. z 0.0, 7 siedzibg: Kolonia Komarno 32, 21-543

Koustuntynow -2 egy.
2. a/aJednostka Oceny Techuicznej Instytutu Badawezego Droég i Mostow, ul, Instylutowa 1

03-302 Warszawa Tel. 22 614 56 59, 2239 00 414, fax 22 675 41 27 -1 epz.



JRONTVUR™ Sp.z 0.0,
Kol. Korarno 32, 21-543 Konstantynéw ] ) ]
151, (082) 241 43 54, fax (083) 341 5SKIRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
RIP Hui-eo-99-858 Regon 030302663

nr 1

1. Nazwa i nazwa handiowa wyrobu budowlanego:

FARBA ROZPUSZCZALNIKOWA DO POZIOMEGO OZNAKOWANIA DROG
FARBA ROZPUSZCZALNIKOWA KONTUR

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego): .

Typ | - farba rozpuszczalnikowa KONTUR bialy

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Farba KONTUR jest przeznaczona w inZynierii komunikacyjnej do
wykonywania wszystkich rodzajow cienkowarstwowych poziomych
oznakowan drog, placéw, parkingow i innych nawierzchni drogowych
oraz komunikacyjnych z warstwg $cieralng asfaltowa lub z betonu
cementowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobu:

Kontur Sp. z o0.0.
Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynow
Miejsce produkeji
Woskrzenice Duze 132, 21-500 Biala Podlaska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtadciwosci uzytkowych:
System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

APROBATA TECHNICZNA IBDIM — AT/2006-03-1266/3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
IBDIM
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatuzy:

Instytut Badawczy Drog i Mostow -~ AC 052
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych KCSWU nr 052 UWB-007a

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:



Oznaczenie typu
wyrobua
budowlanego

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowai

Wihasciwodei uzytkowe
wyrazone w poziomach,
Kklasach lub w sposob

Typ 1 farba
rozpuszezalinkowa
Kontur biaty

Typ I - farba
rozpuszezalnikowa
Kontur z6ity

opisowy
1. Wspolezynnik luminancji Qp Q3 B
2. Wspblezynnik luminacji B B3
_3. Wspolrzedne chromatycznosei x, y w polu barwy i )
4. Wspolezynnik odblasku Ry, R3 ) _ - o
J Wskaznik S'/;)-r-é-tko.s"ci Sl_{l -.Sl o _ -
-6'.-_7?1'wa%o§é speh;a“. -

7. ZMOP:
- farba rozpuszezalnikowa KONTUR biaty
- mikrokulki szklane 600-125 firmy Sovitec

580 g/m?
290 g/m*

1. Wspolezynnik luminacji 3

B2

- Wspdlizgdne chromatycznosei x, y

w polu barwy

:'J‘yp UL - farba
rozpuszczalnikowa

Typ IV - farba
rozpuszezalnikowa
Kontur nicbieski

Kontur ezerwony

2
2. Wsp6lezynnik luminacji B

> 0,10

3. Wspotrzedne chromatycznodei x, y

w polu barwy

L. Wspélezynnik luminaciji [}

> 0,05

2. Wspétrzgdne chromatycznodci x, y

w polu barwy

Typ V — farba
rozpuszezalnikowa
Kontur czarny

L. Wpotezynnik luniinacji f

< 0,05

2. Wspdlrzedne chromatyeznosei x, y

w poht barwy

9. Wiagciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi

wymignionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Ninie

deklaracja wiadciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia

jsza krajowa

2004 1. o wyrobach budowlanych, na wytgezng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisal{a):

Jacek Czamecki - Prezes Zarzadu

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

Woskrzenice Duze 30-05-2017
(migjsce i data wydania)

1)7?()'0(1717(:) _z'i{r'ajm_v-y-rni ;ys?éﬁlé?ﬁi"ocs;ﬁ_)}_i w-éryfikacji stafosei wlag

(podpis)

ciwosci uzytkowych okreglonymi w §4

rozporzgdzenia Ministia Infraslruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzylkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.

1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktorego sporzgdza on krajowy deklaracje wlagciwosci

uzytkowych, Sposoh oznaczenia tak okresionego typu wyrabu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci

uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigzaé z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow ub klas
whasciwoéel uzytkowych oraz zamierzonym zastosowanierm wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno
by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typdw wyrobow budowlanych produkowanych pizez danego producenta.

AWypelnic, jezeli jednostka cerlyfikujged lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie

oceny T weryfikac) statosci wlasciwosc uzytkowych wyrobu budowlanego.

HW przypadku zastosowania przepisu § 5 ust, 1
wskazac, ktary 7 wyzej wymienionych przepis

pkt 112 oraz ust. 2 niniejszego rozporzgdzenia, w kolumnie trzeciej nalazy
Ow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany,



INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW PCA
— Dziat Certyfikacji Wyrobow it
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa hise e

tel. +48 22 814 50 25, faks +48 22 814 50 28 wrRogov

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 052 - UWB-007a

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposabu
dekiarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966}, niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

farba rozpuszczalnikowa do poziomego znakowania drog

(nazwa techniczna wyrobu)
farba rozpuszczalnikowa KONTUR
{nozwa handlowa}
typ: farba Kontur biatly, farba Kontur 1éity, farba Kontur czerwany, farba Kontur niebieski, farba Kantur czarny
poziomy i klasy wiasciwosci uzytkowych wyrobu okreslone zostaly w p. 4 Aprobaty Technicznej IBDIM nr AT/2006-03-1266/3
zamierzone zastosawanie okreslane zostalo w p. 3 Aprobaty Technicznej IBDIM nr AT/2006-03-1266/3
objetego Aprobatg Techniczng IBDiM:
AT/2006-03-1266/3 2 14.12.2016 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Kontur sp. z 0.0.
Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantyndéw

i pradukowanego w zakfadzie pradukcyjnym:

Kontur sp. z 0.0.
Woskrzenice Duie 132, 21-500 Biata Podlaska

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace aceny i
weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wiadciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej
wymienionej aprobacie technicznej, s stosowane oraz, ze

producent wdroiyi system zakladowej kantroll produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statoscl tych wiasciwoscl.

Niniejszy certyfilkat wydany po raz pierwszy w dniu 29.05.2017 r. i pozostaje wazny do dnhia 6.01.2021 r., pod
warurikiem, ze aprobata technlczna, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uiytkowych, sam wyrdb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz Ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty
przez akredytowang jednostke certyfikujgcy wyroby.

Wainosc niniejszego certyfikatu moie byc potwierdzona na stronie internetowej http://www.ihdim.edu.pl/
DYR TOR
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DYREKTOR IBDiM

. KIEROWNIK
Dzialu Certyfikacji Wyrabéw [BDiM
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mgr inZ. Joanna Prasalska-Nikoniuk
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- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY ux/p/1006/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyrdb / product.  Farba rozpuszczainikowa do poziomego oznakowania drég
- KONTUR
Zawierajgcy zywice akrylows, octan etylu, 4-metylopentan-2-on, toluen, wypetniacze mineralne, ditlenek
/ containing: tytanu, dodatki wg specyfikacji producenta

Przeznaczony do  stosowania zgodnie z zaleceniami producenta w budownictwie drogowym do wykonywania

/ destined:; oznakowani poziomych na drogach miejskich
i zamiejskich, placach, parkingach, lotniskach itp., posiadajacych nawierzchnig asfaltowg lub
betonowa

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
{ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajacq zalecenia dotyczgce srodkow ostroznoéci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywa¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i waloréw uzytkowych produktu
! Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wyiwoérea / producer:
KONTUR Sp. z 0.0.
21-543 Konstantynow

Kolonia Komarno 32
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KONTUR §p. z 0.0,
21-453 Konstantynow

Kolonia Komamo 32

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawlieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorgkolwiek strong. Niniejszy atest traci waznoSé loses its validity after 2020-10-12 or in the case
po 2020-10-12 lub w przypadku zmian w récepturze of changes in composition or in technology
albo w techinologii wylwarzania wyrobu. of production;

Data wydania atestu higienicznego: 12 pazdziernika 2015 Kierownik

The date of issue of the certificate: 12th October 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, folografowanie, skanowanie, digilalizecja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NLZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl




